Osterreichisches Institut fir Bautechnik 0OIB-330.4-032/11 OIB-Richtlinie 4

OiB- Richtlinie 4
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Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschlags
zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Landerexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB in
Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des 8§ 2 Abs. 2 Z. 3 der Statuten des OIB koordiniert und im
Sachverstandigenbeirat fur bautechnische Richtlinien fortgefuhrt. Die Beschlussfassung der Richtlinie erfolgte geméaR § 8 Z. 12 der
Statuten durch die Generalversammlung des OIB.
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Vorbemerkungen

Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke gelten in der im Dokument ,OIB-
Richtlinien — Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke" angefihrten Fassung.

Alle in dieser Richtlinie angefiihrten Maf3e verstehen sich als Fertigmalf3e nach Vollendung der Bau-
fuhrung.

Begriffsbestimmungen

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Dokumentes ,OIB-Richtlinien — Begriffsbestimmungen®.

ErschlieBung

Vertikale Erschlieung

Zur vertikalen ErschlieBung sind Treppen herzustellen. Anstelle von Treppen sind Rampen mit ei-
ner Neigung

von héchstens 6 % bei Bauwerken, die barrierefrei zu gestalten sind,

ansonsten von héchstens 10 %
zulassig.
Fur den Zugang zu nicht ausgebauten Dachrdumen sind auch einschiebbare Treppen oder Leitern
zuléssig.

Treppen und Gange im Verlauf von Fluchtwegen mussen die gleichen Anforderungen dieser Richt-
linie erfullen, wie die zur ErschlieBung erforderlichen Treppen und Gange.

Treppen im Verlauf von Fluchtwegen, ausgenommen Wohnungstreppen, sind bis zum Ausgangsni-
veau durchgehend auszubilden.

Zusatzlich zu Treppen sind Personenaufziige zu errichten bei

Bauwerken mit Aufenthaltsrdumen und drei oder mehr oberirdischen Geschol3en

Garagen mit drei oder mehr oberirdischen sowie zwei oder mehr unterirdischen Gescholien.
Dies gilt nicht fir Gebaude mit héchstens drei Wohnungen sowie Reihenhauser.

Sind Personenaufziige erforderlich, miissen

- alle Geschol3e, einschlieB3lich Eingangsniveau, Keller- und Garagengeschol3e, miteinander ver-
bunden werden, wobei bei Wohnungen, die sich Gber mehrere Ebenen erstrecken, zumindest
die Eingangsebene angefahren werden muss,
die Abmessungen der Grundflache des Fahrkorbes mindestens 110 cm breit und mindestens
140 cm tief sein, wobei die Tir an der Schmalseite anzuordnen ist. Fiir Aufziige mit Ubereckbe-
ladung ist eine MindestgrofRe von 150 cm x 150 cm erforderlich,
die Fahrkorb- und Schachttiiren als waagrecht bewegte selbsttatig kraftbetatigte Schiebetliren
mit einer lichten Durchgangsbreite von mindestens 90 cm ausgefiihrt werden.

Bei Gebauden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m ist zumindest ein Personenaufzug erfor-
derlich, der eine Fahrkorbgrundflache von mindestens 1,10 m Breite x 2,10 m Tiefe aufweist.

Bei Gebauden mit einem Fluchtniveau von mehr als 32 m sind zumindest zwei Personenaufzlige
erforderlich, wobei einer davon eine Fahrkorbgrundflache von mindestens 1,10 m Breite x 2,10 m
Tiefe aufweisen muss.
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Durchgangsbreiten von Gangen und Treppen

Hauptgadnge missen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 1,20 m aufweisen. Eine lichte
Durchgangsbrelte von 1,00 m gendgt bei:

Gebauden oder Gebaudeteilen mit nicht mehr als zwei Wohnungen

Reihenhdusern,

in Wohnungen in Gebauden, die nicht barrierefrei zu gestalten sind,

bei Schutzhitten in Extremlage sowie

bei Nebengangen

Bei Treppen darf die lichte Treppenlaufbreite zwischen seitlich begrenzenden Bauteilen (z.B. Hand-
laufe, Teile der Umwehrung, Wandoberflachen) die Mindestmale der folgenden Tabelle 1 nicht un-
terschreiten. Diese Anforderungen gelten sinngemaf auch fir Rampen.

Tabelle 1:
Treppenarten lichte Treppenlaufbreite
inm
Haupttreppen
Allgemeine Gebaudetreppen 1,20
Wohnungstreppen 0,90
Nebentreppen 0,60

Die verringerte lichte Treppenlaufbreite fur Wohnungstreppen geman Tabelle 1 gilt fir Wohnungen,
die barrierefrei zu gestalten sind, nur dann, wenn die Funktionen Wohnen, Schlafen, Kochen und
die Sanitareinrichtungen zumindest fir eine Person in der barrierefrei zuganglichen Wohnebene im
Sinne des anpassbaren Wohnbaus vorhanden sind. Andernfalls sind die Wohnungstreppen so zu
gestalten, dass diese mit einem Plattformlift mit geneigter Fahrbahn nachgeristet werden kénnen.
Dafur muss die nutzbare Treppenlaufbreite mind. 110 cm betragen; bei geradlaufigen Treppen kann
diese auf 100 cm reduziert werden. Darliber hinaus miissen ausreichende Anfahr- und Bewegungs-
flachen mit einem Durchmesser von 150 cm jeweils vor Auffahrt auf die Plattform vorhanden sein.

Bei Gangen und Treppen im Verlauf von Fluchtwegen fir mehr als 120 Personen muss die lichte
Breite fir jeweils weitere angefangene 60 Personen um jeweils 60 cm erhdht werden.
Die Personenzahlen bei Gangen oder Treppen beziehen sich auf die h6chstméglich zu erwartende
Anzahl gleichzeitig anwesender Personen, die im Gefahrenfall auf den jeweiligen Gang oder die je-
weilige Treppe angewiesen sind. Sofern der Fluchtweg mehr als drei Geschof3e miteinander ver-
bindet, bezieht sich diese Anzahl auf jeweils drei unmittelbar Gibereinanderliegende Geschol3e.

Die Mindestbreite von Gangen und Treppen darf durch Einbauten oder vorstehende Bauteile nicht
eingeengt werden. Dabei bleiben unberiicksichtigt:
Treppenlifte in nicht betriebsbereitem Zustand (Parkstellung) um nicht mehr als 30 cm.
stellenweise Einengungen in Gangen um nicht mehr als 10 cm auf eine Lange von maximal
100 cm (z.B. Pfeiler, Verzierungen, Beschlage von Tiren, Tiren in gedffnetem Zustand).

Bei Haupttreppen ist nach maximal 20 Stufen ein Podest zu errichten. Bei Podesten mit Richtungs-
anderung muss die Podesttiefe
bei Bauwerken, die barrierefrei zu gestalten sind mindestens 150 cm ohne Beriicksichtigung
des Handlaufs, betragen,
ansonsten zumindest der lichten Treppenlaufbreite entsprechen.

Zwischen Tiren und Treppenaustritt ist ein ausreichender Abstand einzuhalten.

Haupttreppen auRerhalb von Wohnungen missen geradlaufig sein. Sofern keine Anforderungen an
die barrierefreie Gestaltung gestellt werden, kénnen Haupttreppen auch eine gekriimmte Lauflinie
aufweisen, die jedoch im Abstand von 20 cm vom inneren Rand der lichten Treppenlaufbreite einen
Stufenauftritt von mindestens 15 cm, bei Wohnungstreppen von mindestens 12 cm einzuhalten ha-
ben.

In Treppenhausern ist im Verlauf von Fluchtwegen eine lichte Treppenlaufbreite von héchstens
2,40 m zulassig. Bei sonstigen Treppen im Verlauf von Fluchtwegen sind zusatzliche Handlaufe zur
Unterteilung der Treppenlaufbreite erforderlich, wenn diese 2,40 m Uberschreitet.
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Durchgangshohe bei Treppen, Rampen und Gangen

Die lichte Durchgangshthe bei Treppen, gemessen an der Stufenvorderkante sowie bei Rampen
und Gé&ngen muss mindestens 2,10 m betragen.

Vermeidung des Unterlaufens von Podesten, Treppenlaufen und Rampen

In allgemein zugénglichen Bereichen sind Flachen vor und unter Podesten, Treppenlaufen, Ram-
pen und dergleichen mit weniger als 2,10 m Durchgangshéhe, so zu sichern, dass Verletzungsge-
fahren durch unbeabsichtigtes Unterlaufen vermieden werden.

Nutzbare Durchgangslichte und Anordnung von Tlren

Die Breite der nutzbaren Durchgangslichte von Tiren hat mindestens 80 cm zu betragen, bei zwei-
flugeligen Turen gilt dies fur den Gehfligel. Bei Bauwerken, die barrierefrei zu gestalten sind, mus-
sen Tiuren im Verlauf von Haupteingang von Wohngebauden bis einschlie3lich der Wohnungsein-
gangsturen eine Breite der nutzbaren Durchgangslichte von mindestens 90 cm aufweisen.

Die Hohe der nutzbaren Durchgangslichte von Tiren hat mindestens 2 m zu betragen.

Tiren von Toiletten mit einer RaumgroéRe unter 1,8 m2 dirfen nicht nach innen 6ffnend ausgefiihrt
sein.

Taren im Verlauf von Fluchtwegen

Tiaren im Verlauf von Fluchtwegen missen mindestens folgende nutzbare Breite der Durchgangs-
lichte aufweisen:

fur hdchstens 20 Personen: 80 cm,

fur hdchstens 40 Personen: 90 cm,

fur hdchstens 60 Personen: 100 cm,

fur hdchstens 120 Personen: 120 cm.
Liegen zwei Turen im Abstand von maximal 20 cm nebeneinander, gelten sie als eine Tur.
Bei mehr als 120 Personen erhoht sich die nutzbare Breite der Durchgangslichte von 120 cm fir je
angefangene 60 Personen um jeweils 60 cm.
Die angefiihrten Personenzahlen beziehen sich auf die héchstmoglich zu erwartende Anzahl
gleichzeitig anwesender Personen, die auf eine Tir angewiesen sind. Sofern der Fluchtweg mehr
als drei Geschol3e miteinander verbindet, bezieht sich diese Anzahl auf jeweils drei unmittelbar U-
bereinanderliegende Gescholie.

Tiaren im Verlauf von Fluchtwegen missen als Drehfligeltiiren oder sicherheitstechnisch gleichwer-
tig ausgefihrt werden, davon ausgenommen sind Tiren innerhalb von Wohnungen.

Aus einem Raum, der zum Aufenthalt fur mehr als 120 Personen bestimmt ist, missen mindestens
zwei ausreichend weit voneinander entfernte Ausgange direkt auf einen Fluchtweg fiihren.

Tiaren aus allgemein zuganglichen Bereichen sowie Turen, auf die im Fluchtfall mehr als 15 Perso-
nen angewiesen sind, mussen in Fluchtrichtung 6ffnend ausgefiihrt werden und jederzeit leicht und
ohne fremde Hilfsmittel gedffnet werden kénnen. Davon ausgenommen sind Wohnungseingangsti-
ren.

Ausgangstiiren und sonstige Tiren aus allgemein zuganglichen Bereichen, wie z.B. aus offentli-
chen Gebéauden oder Orten mit Publikumsverkehr, missen, sofern mit Paniksituationen zu rechnen
ist, jedenfalls jedoch, wenn jeweils mehr als 120 Personen auf sie angewiesen sind, im Verlauf von
Fluchtwegen mit einem Paniktiirverschluss ausgestattet sein.

Kfz-Stellplatze in Bauwerken und im Freien

Garagen, Uberdachte Stellplatze und Parkdecks miissen so angelegt sein, dass eine sichere Zu-
und Abfahrt gewahrleistet ist, wobei die Breite der Zu- und Abfahrten mindestens 3,0 m betragen
muss. Im Bereich von Garagentoren oder technischen Einrichtungen (z. B. Schrankenanlagen, Kar-
tengeber) ist eine Einschrankung zuldssig, wobei eine lichte Breite von mindestens 2,50 m verblei-
ben muss.

GroRere Fahrbahnbreiten oder Schrammborde sind anzuordnen, wenn dies im Interesse der Si-
cherheit und Leichtigkeit der Zu- und Abfahrt erforderlich ist. Schrammborde z&hlen mit einer Breite
bis zu insgesamt 30 cm zur Fahrbahnbreite. Ab einer Nutzflache von mehr als 1600 m2 sind jeden-
falls getrennte ErschlieBungsflachen fir FuRganger und eigene Fahrspuren fiir Zu- und Abfahrten
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zu errichten und zu kennzeichnen.

Die maximale Neigung von nicht Gberdeckten Rampen darf 15 %, von Uberdeckten oder beheizten
Rampen 18 % nicht Gberschreiten. Im Bereich von 5,0 m ab der éffentlichen Verkehrsflache darf die
Neigung der Rampe nicht mehr als 5 % betragen.

Die Flache von Kfz-Stellplatzen und die Breite der Fahrgassen sind nach der Art und Anordnung
der abzustellenden Kraftfahrzeuge zu bemessen. Fir PKW-Stellplatze gelten die Mindestwerte von
Tabelle 2.

Tabelle 2:

Senkrechtaufstellung Schragaufstellung Langsaufstellung
Winkel des Stellplatzes zur 90 ° 60 ° 450 0°
Fahrgasse
StellplatzgroRe fur PKW 2,50mx5,00m 2,50 m x 5,00 m 2,30mx 6,00 m
Barrierefreie Stellplatzgroiie 3,50 mx5,00m 3,50 mx5,00m 3,50 mx 6,50 m
fir PKW
Fahrgassenbreite 6,00 m 450m [ 350m 3,00

Bei Nutzflachen von mehr als 250 m? sind die Kfz-Stellplatze dauerhaft zu kennzeichnen.

Die lichte H6he muss Uber die gesamte Flache der Fahrgassen und Rampen sowie der Kfz-
Stellplatze nach der Art der Fahrzeuge bemessen werden, jedoch mindestens 2,10 m betragen.
Entlang der Rickwand von senkrechten oder schragen Stellplatzen ist bis zu einer Tiefe von 0,70 m
eine Einschrankung der lichten Hohe auf 1,80 m durch Einbauten zulassig, sofern diese so gesi-
chert oder markiert sind, dass eine Verletzungsgefahr vermieden wird.

Schutz vor Rutsch- und Stolperunfallen

Allgemeine Anforderungen

Bauwerkszugange sowie Gange und Treppen in allgemein zuganglichen Bereichen missen eben,
befestigt und trittsicher sein und tber eine ausreichend rutschhemmende Oberflache verflgen.

Im Verlauf von Géngen in allgemein zugénglichen Bereichen sowie bei Treppenpodesten sind Ein-
zelstufen und sonstige einzelne Niveauspriinge unzuldssig.

Schwellen und Turanschlage dirfen 2 cm nicht Gbersteigen. Bei Tiren, an die Anforderungen an
den Schall- bzw. Warmeschutz gestellt werden, diirfen Schwellen und Taranschldge 3 cm nicht U-
bersteigen. Davon ausgenommen sind Tiren zu Technikraumen (z.B. Ollagerraume) sowie, sofern
keine Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung gestellt werden, Balkon- und Terrassentiren.

Treppen

Die Stufenhohe und der Stufenauftritt von Treppen missen den Werten der folgenden Tabelle 3
entsprechen. In einem Treppenlauf missen die Stufen in dessen gesamten Verlauf gleich hoch und
in der Lauflinie gleich tief sein. Offene Plattenstufen und geschlossene Plattenstufen mit zuriickge-
setzten Setzstufen sind bei Bauwerken, die barrierefrei zu gestalten sind, unzulassig, eine nach hin-
ten geneigte Setzflache (maximal 3 cm Unterschneidung) ist jedoch zulassig.

Tabelle 3:
Treppenarten Stufenhdhe in cm | Stufenauftritt in cm
Hoéchstmank Mindestman
Haupttreppen
Treppen im Freien 16 30
sofern barrierefreie Gestaltung gefordert ist
und kein Personenaufzug geman Punkt 2.1.4 16 30
. erforderlich ist
Allgemeine

. mehr als 3 oberirdische Geschol3e ohne
Gebaude- Personenaufzug geméanR Punkt 2.1.4 16 30

treppen hochstens 3 oberirdische Geschol3e oder
bei Vorhandensein eines Personenaufzuges 18 27
geman Punkt 2.1.4
Wohnungstreppen 20 24
Nebentreppen 21 21
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Bei Gebaudetreppen mit mehr als 3 Stufen missen in einer Hohe von 85 bis 110 cm auf beiden
Seiten Handlaufe angebracht werden. Bei folgenden Treppen geniigt ein Handlauf auf einer Seite:
Treppen in Gebauden oder Gebaudeteilen mit nicht mehr als zwei Wohnungen,
Treppen in Reihenhausern,
Nebentreppen sowie
Wohnungstreppen, wenn diese nicht barrierefrei gestaltet werden miissen.

Bei Bauwerken, die barrierefrei zu gestalten sind, ist, sofern der Handlauf in mehr als 90 cm Héhe
angebracht ist, ein zweiter Handlauf in einer Héhe von 75 cm anzuordnen.

Schutz vor Absturzunfallen

Absturzsicherungen

Alle im gewohnlichen Gebrauch zugénglichen Stellen eines Bauwerkes mit einer Fallhéhe von
60 cm oder mehr, bei denen die Gefahr eines Absturzes besteht, jedenfalls aber ab einer Fallhéhe
von 100 cm, sind mit einer Absturzsicherung mit Brust- und Mittelwehr oder mit einer anderen ge-
eigneten Vorrichtung zu sichern. Eine Absturzsicherung ist nicht notwendig, wenn diese dem Ver-
wendungszweck (z.B. bei Laderampen, Schwimmbecken) widerspricht.

Die Hohe der Absturzsicherung hat mindestens 100 cm, ab einer Absturzhéhe von mehr als 12 m,
gemessen von der Standflache, mindestens 110 cm zu betragen. Abweichend davon genugt bei
Wohnungstreppen eine Hohe der Absturzsicherung von 90 cm. Bei Absturzsicherungen mit einer
oberen Tiefe von mindestens 20 cm (z.B. Brustungen, Fensterparapete) darf die erforderliche Hohe
um die halbe Bristungstiefe abgemindert, jedoch ein Mindestmal? von 85 cm nicht unterschritten
werden.

Offnungen in Absturzsicherungen diirfen zumindest in einer Richtung nicht groRer als 12 cm sein.
Im Bereich von 15 cm bis 60 cm Uber fertiger Stufenvorderkante oder Standflache dirfen keine ho-
rizontalen oder schragen Umwehrungsteile angeordnet sein, es sei denn, die Offnungen sind in der
Vertikalen nicht gro3er als 2 cm oder ein Hochklettern wird auf andere Weise erschwert.

Bei Gelandern uUber einem Treppenlauf ist der untere Abschluss so auszubilden, dass zwischen
Gelanderunterkante und den Stufen ein Wurfel mit einer Kantenlange von hdchstens 12 cm durch-
geschoben werden kann. Bei Gelandern neben einem Treppenlauf ist der untere Abschluss so aus-
zubilden, dass zwischen der Geléanderunterkante und den Stufen ein Wirfel mit einer Kantenlange
von héchstens 7,5 cm durchgeschoben werden kann. Dabei darf der lichte Horizontalabstand zwi-
schen Umwehrung und Treppenlauf nicht mehr als 3 cm betragen. Bei Setzstufen darf der offene
lichte Abstand héchstens 12 cm betragen. Fir Absturzsicherungen in horizontalen Bereichen gilt
die Anforderung sinngeman.

Die Anforderungen nach 4.1.3 und 4.1.4 gelten nicht, wenn der Verwendungszweck des Bauwerkes
die Zuganglichkeit von Kindern typischerweise nicht erwarten lasst (z.B. in Bereichen von Bauwer-
ken, die ausschlieRlich Arbeithehmerinnen oder Betriebsangehdrigen zuganglich sind).

In Kindergéarten, Schulen und &ahnlichen Einrichtungen fir Kinder bis 10 Jahren sind Fenster bei
einer Absturzhdéhe von mehr als 2 m mit einer Kindersicherung auszustatten.

Abdeckungen

Schéchte, Ausstiege, Einbringtffnungen und dergleichen missen trag- und verkehrssicher abge-
deckt werden. Abdeckungen in allgemein zuganglichen Bereichen sind, sofern ein unbefugtes Off-
nen nicht schon durch bloRes Eigengewicht der Abdeckung ausgeschlossen werden kann, durch
andere Malinahmen (z.B. Absperreinrichtungen) zu sichern.
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Verglasungen mit absturzsichernder Funktion

Verglasungen, die als Absturzsicherungen dienen, missen unbeschadet der Bestimmungen geman
der Punkte 5.1.1 bis 5.1.3 aus geeignetem Verbund-Sicherheitsglas bestehen. Bei Mehrscheiben-
Isolierglas und Verglasungen mit mehreren Scheiben (z.B. Verbundverglasungen) gilt dies zumin-
dest fur eine Scheibe.

Schutz vor Aufprallunfallen und herabstirzenden Gegenstéanden

Glastiiren und Verglasungen ohne absturzsichernde Funktion

Folgende Glaselemente miissen aus geeignetem Sicherheitsglas, wie z.B. Einscheibensicherheits-
glas (ESG), hergestellt sein:

- Ganzglastiuren, Verglasungen in Turen und in Fenstertiren bis 1,50 m Héhe tber der Standfla-
che,

- vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswénde, Fixverglasungen) entlang begehbarer Flachen bis
85 cm Hohe Uber der Standflache.

- vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswande, Fixverglasungen) entlang begehbarer Flachen in
Bauwerken mit mdglichem Menschengedrange bis 1,50 m Hohe tber der Standflache.

Anstelle der Verwendung von Sicherheitsglas gemaR Punkt 5.1.1 kdnnen auch Schutzvorrichtun-
gen angebracht werden, die den Anprall von Personen verhindern.

Wenn bei Mehrscheiben-Isolierglas die Scheiben an der Seite oder den Seiten der Einwirkung aus
Verbundsicherheitsglas (VSG) bestehen sind weitere, durch Abstandhalter getrennte Scheiben von
den Anforderungen gemaf Punkt 5.1.1 ausgenommen. Gleiches gilt wenn die Scheiben an der Sei-
te oder den Seiten der Einwirkung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) bestehen und so bemes-
sen sind, dass ein Durchstof3en beim Anprall von Personen verhindert wird.

Werden vertikale Verglasungen aus ESG mit einer Splitterfallhéhe von mehr als 4,0 m hergestellt,
missen sie Uber Schutzvorrichtungen verfligen oder konstruktive MaRnahmen aufweisen, sodass
bei Bruch der Verglasung durch Herabfallen von Glasstlicken eine Gefahrdung von darunter befind-
lichen Personen vermieden wird.

Dies gilt nicht

- fur heiBgelagertes thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas nach ONORM
EN 14179-1, sofern der Heat Soak Prozess fremdiiberwacht ist und konstruktiv eine 4-seitig li-
nienférmige Lagerung nach ONORM B 3716-2, eine 4-seitig geklebte Lagerung nach ONORM
EN 13022-1 oder eine 4-seitig gelagerte Verglasung entsprechend einer européisch techni-
schen Zulassung ausgefuhrt wird,
fir heiBgelagertes thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas nach ONORM
EN 14179-1, sofern der Heat Soak Prozess fremdiberwacht ist und konstruktiv eine 2-seitig li-
nienférmige Lagerung nach ONORM B 3716-2 ausgefiihrt wird, bei Verglasungen im Inneren
von Verkaufsstatten bis zu einer Splitterfallhéhe von 6,0 m und bei Balkon- und Loggiavergla-
sungen in Wohngebauden.

In allgemein zuganglichen Bereichen sind Ganzglastliren oder Glastiiren mit einer Rahmenbreite
unter 10 cm sowie beidseitig zugangliche Glasflachen kontrastierend zu markieren. Dies ist jeden-
falls erfiillt, wenn die Anforderungen des Punktes 5.1.8 der ONORM B 1600 eingehalten werden.

Abrutschen von Eis und Schnee

Bei geneigten Dachern sind bauliche MaRnahmen gegen das Abrutschen von Schnee und Eis auf
Nachbargrundstiicke und allgemein zugangliche Bereiche zu treffen.
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5.3
531

5.3.2

54

8.1

8.2

Horizontalverglasungen

Einfachverglasungen und untere Scheiben von lIsolierverglasungen missen bei Horizontalvergla-
sungen mit einer Neigung zur Vertikalen von mehr als 15°, wie z. B. bei Glasdachern, Oberlichten
und Dachflachenfenstern, aus geeignetem Verbund-Sicherheitsglas bestehen oder mit Schutzvor-
richtungen gegen das Herabfallen von Glasteilen ausgestattet sein. Davon ausgenommen sind
Glashauser bis zu 20 m? Nutzflache, die keine Aufenthaltsraume sind.

Bei Glashausern, die géartnerischen oder landwirtschaftlichen Zwecken dienen, gelten die Anforde-
rungen geman Punkt 5.3.1 zumindest Uber Verkehrswegen und Uber Kundenbereichen.

Vor- und abgehangte Bau- und Fassadenteile
Vor- und abgehangte Bauteile und Fassadensysteme sind gegen Herabfallen zu sichern.

Verbrennungsschutz

Einrichtungen und Anlagen fiir die Beheizung des Bauwerkes sowie fur die Bereitung, Speicherung
und Verteilung von Warmwasser sind, soweit erforderlich, gegen gefahrbringende Bertihrung abzu-
sichern.

Blitzschutz

Bauwerke sind mit einer Blitzschutzanlage auszustatten. Davon ausgenommen sind Bauwerke, bei
denen sich auf Grund einer Risikoanalyse ergibt, dass ein Blitzschutz nicht erforderlich ist, sowie
Wohngebaude mit nicht mehr als zwei Wohnungen.

Zusatzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung von Bauwerken
Barrierefreie Wohngebéaude

Fur barrierefreie Wohngebaude gelten folgende Punkte der ONORM B 1600:

3.3 Rampen (aulRerhalb von Gebauden)

4.2 Barrierefreie Stellplatze fir Personenkraftwagen - Ausfiihrung
5.1 Eingange und Tlren

5.2 Horizontale Verbindungswege (Génge, Flure) und Vorraume
5.3.1 Treppen

5.3.2 Rampen in Geb&auden

5.3.3.1 Bauliche Anforderungen an Personenaufzige

5.5.2 Bauliche Anforderungen an barrierefreie WC-R&ume

5.5.3 Barrierefreier WC-Raum - Mindestraumgrol3en

5.6 Allgemein zugangliche Nutzraume bei Wohnbauten

5.7 Freibereiche (Balkon, Terrasse, Loggia u. dgl.)

8.4. Barrierefreie SanitarrAume mit Ausnahme des Punktes 8.4.11 Erhohter Standard von barrie-
refreien Sanitéarraumen

Anpasshbharer Wohnbau

Im Falle von anpassbarem Wohnbau gilt innerhalb von Wohnungen in Abweichung zu folgenden
Punkten der ONORM B 1600:
5.3.1 Treppen
5.5.2 Bauliche Anforderungen an barrierefreie WC-Raume
5.5.3 Barrierefreier WC-Raum — Mindestraumgré3en und
8.4. Barrierefreie Sanitarraume
der Punkt 6.1 Anpassbarer Wohnbau der ONORM B 1600.
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8.3 Barrierefreie Nicht-Wohngebé&aude

Fur barrierefreie Nicht-Wohngebaude gelten der Punkt 8.1 der OIB-Richtlinie 4 und zuséatzlich fol-
gende Punkte der ONORM B 1600:

5.8 Anordnung von Rollstuhlplatzen in Kultur-, Freizeit-, Sport- und Versammlungsstéatten
5.9 Umkleidekabinen, Duschen und Béder
9 Kennzeichnung

8.3.1 Nach MaBRgabe der GroRe und des Verwendungszweckes des Bauwerkes sind bei Toiletten-
Gruppen barrierefreie Toiletten anzuordnen. Wird jeweils nur eine Damen- und eine Herren-Toilette
errichtet, muss eine (vorzugsweise die Damentoilette) barrierefrei ausgefihrt werden. Ist nur eine
geschlechtsneutrale Toilette vorhanden, ist diese barrierefrei auszugestalten.

8.3.2  Nach Mal3gabe der GréRe und des Verwendungszweckes des Bauwerkes missen Erschlie3ungs-
flachen im Gebaude und die dem Gebaude zugeordneten AulienerschlieRungsflachen mit taktilen,
visuellen oder akustischen Leitsystemen ausgestattet werden, die wesentliche Informationen und
Orientierungshilfen fir Besucher und Kunden anbieten.

8.4 Erleichterungen bei bestehenden Bauwerken

Bei Veranderungen von bestehenden Bauwerken sind Erleichterungen nach folgenden Punkten des
Anhangs B der ONORM B 1600 zulassig:

B.3 Rampen im Freien

B.5 Eingange und Tiren

B.6 Rampen in Gebauden

B.7 Lichte Durchgangsbreite

B.8 Einzelstufen

B.9 Aufziige

B.10 Vertikale Plattformaufziige und Plattformaufziige mit geneigter Fahrbahn

B.11 Anordnung von barrierefreien WC-Raumen

9 Sondergebaude

Die Bestimmungen der Punkte 2.1.4, 2.6.5 und 8 der OIB-Richtlinie 4 gelten nicht fir Schutzhitten
in Extremlage.
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