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Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschlags
zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Landerexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB in
Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 2 Abs. 2 Z. 3 der Statuten des OIB koordiniert und im
Sachversténdigenbeirat fir bautechnische Richtlinien fortgefiihrt. Die Beschlussfassung der Richtlinie erfolgte gemal § 8 Z. 12 der
Statuten durch die Generalversammlung des OIB.
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0 Vorbemerkungen
Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke gelten in der im Dokument ,OIB-
Richtlinien — Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke* angeflhrten Fassung.

1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Anwendungsbereich
Die gegenstandliche Richtlinie gilt fur konditionierte Gebaude.

In Gebauden bendbtigte Prozessenergie ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie. Unter Prozessenergie
wird jene Energie verstanden, die dazu dient, andere Energiebedirfnisse zu befriedigen als die
Konditionierung von Raumen fir die Nutzung durch Personen (z.B. Konditionierung von Stéllen,
Kihlung von Technikrdumen, Beheizung von Glashausern).

1.2 Ausnahmen

1.2.1  Auf Gebaude und Gebaudeteile, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund ihres
besonderen architektonischen oder historischen Werts offiziell geschiitzt sind, gelten die Anforde-
rungen dieser Richtlinie nicht, soweit die Einhaltung dieser Anforderungen eine unannehmbare Ver-
anderung ihrer Eigenart oder ihrer du3eren Erscheinung bedeuten wirde. Das Erfordernis der Aus-
stellung eines Energieausweises bleibt davon unberihrt.

1.2.2 Firfolgende Gebdude und Gebaudeteile gelten die Anforderungen dieser Richtlinie nicht und ein

Energieausweis ist nicht erforderlich:

a. Gebaude, die nur frostfrei gehalten werden, d.h. mit einer Raumtemperatur von nicht mehr als +
5° C, sowie nicht konditionierte Gebaude

b. provisorische Gebaude mit einer Nutzungsdauer bis einschliellich zwei Jahren

c. Wohngebaude, die nach ihrer Art nur fir die Benutzung wahrend eines begrenzten Zeitraums je
Kalenderjahr bestimmt sind und deren voraussichtlicher Energiebedarf wegen dieser einge-
schrankten Nutzungszeit unter einem Viertel des Energiebedarfs bei ganzjahriger Benutzung
liegt. Dies gilt jedenfalls als erfiillt fir Wohngebaude, die zwischen 1. November und 31. Marz
an nicht mehr als 31 Tagen genutzt werden.

d. Gebaude fur Industrieanlagen und Werkstatten sowie landwirtschaftliche Nutzgebdude, bei de-
nen jeweils der Uberwiegende Anteil der Energie fir die Raumheizung und Raumkihlung je-
weils durch Abwarme abgedeckt wird, die unmittelbar im Gebaude entsteht

e. Gebaude, die fiir Gottesdienst und religiocse Zwecke genutzt werden

1.2.3 Fur Gebaude und Zubauten mit einer konditionierte Netto-Grundflache von weniger als 50 m? gelten
nur die Anforderungen gemaf Punkt 10 und ein Energieausweis ist nicht erforderlich.

1.3 Berechnungsmethode

Die Berechung der Energiekennzahlen hat gemaf OIB-Leitfaden "Energietechnisches Verhalten von
Gebauden" zu erfolgen. Samtliche spezifischen Anforderungs- und Ergebniswerte sind auf eine De-
zimalstelle gerundet anzugeben und zu vergleichen. Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist auf zwei
Dezimalstellen zu runden.

2 Begriffsbestimmungen

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Dokumentes ,,OIB-Richtlinien — Begriffsbestimmungen®.
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3.1
3.1.1

3.1.2

3.2

3.3

Anforderungen an den Nutzenergiebedarf

Zuordnung zu den Gebaudekategorien

Wohngebaude:

Die Zuordnung zur Kategorie Wohngebaude (WG) erfolgt anhand der liberwiegenden Nutzung, so-
fern andere Nutzungen einen Anteil von insgesamt 10 % der konditionierten Brutto-Grundflache
(BGF) nicht Uberschreiten. Unbeschadet dieser Bestimmung dirfen andere Nutzungen mit insge-
samt nicht mehr als 50 m? konditionierte Netto-Grundflache jedenfalls der Wohnnutzung zugeordnet
werden. Wenn dieser Anteil Uberschritten wird, ist eine Teilung des Gebaudes und eine Zuordnung
der einzelnen Gebaudeteile zur Kategorie Wohngebaude sowie zur jeweiligen Gebaudekategorie
der Nicht-Wohngeb&ude durchzufiihren. Die Uberpriifung der Anforderung erfolgt im Anschluss fiir
die jeweiligen Gebdudeteile getrennt.

Nicht-Wohngebaude:

Bei Nicht-Wohngebduden (NWG) ist zwischen den folgenden Gebaudekategorien zu unterscheiden:
1) Buirogebaude

2) Kindergarten und Pflichtschulen
3) Hobhere Schulen und Hochschulen
4) Krankenhauser

5) Pflegeheime

6) Pensionen

7) Hotels

8) Gaststatten

9) Veranstaltungsstatten

10) Sportstatten

11) Verkaufsstatten

12) Hallenbader

13) Sonstige konditionierte Gebaude

Die Zuordnung zu einer der oben angefiihrten Gebaudekategorien erfolgt anhand der iberwiegen-
den Nutzung, sofern andere Nutzungen einen Anteil von insgesamt 10 % der konditionierten Brutto-
Grundflache nicht Uberschreiten. Wenn ein Anteil von 10 % Uberschritten wird, ist eine Teilung des
Gebdaudes und eine Zuordnung der einzelnen Gebaudeteile zu den oben angefiihrten Gebaudeka-
tegorien bzw. zur Kategorie Wohngebaude durchzufiihren. Die Uberpriifung der Anforderung erfolgt
im Anschluss fir die jeweiligen Gebaudeteile getrennt.

Anforderungen an den Heizwéarmebedarf bei Neubau von Wohngebauden

Beim Neubau von Wohngebduden ist folgender maximal zuldssiger jahrlicher Heizwarmebedarf
HWBscrwe maxrk pPro m? konditionierter Brutto-Grundflache in Abhangigkeit der Geometrie (charakte-
ristische Lange I) und bezogen auf das Referenzklima (RK) einzuhalten:

ab Inkrafttreten HWB&crwomaxrk = 16 x (1+3,0/1,) [kWh/m?a] hochstens jedoch 54,4 [kWh/m?a]"

1) Fiir Gebaude mit einer konditionierten Brutto-Grundflache von nicht mehr als 100 m2 gilt der Hochstwert von 54,4 kWh/m?2a nicht.

Anforderungen an den Heizwéarme- und Kihlbedarf bei Neubau von Nicht-Wohngebauden

Fir den Neubau von Nicht-Wohngebauden der Gebaudekategorien 1 bis 12 gelten folgende Anfor-
derungen:
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3.3.1

3.3.2

3.4
3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Folgender maximal zulassiger jahrlicher Heizwarmebedarf HWB™*y nwe maxrk Pro m?® konditioniertem
Brutto-Volumen (berechnet mit dem Nutzungsprofil ,Wohngebaude mit einer Brutto-Grundflache von
mehr als 400 m*) ist in Abhangigkeit der Geometrie (charakteristische Lange |;) und bezogen auf
das Referenzklima (RK) einzuhalten:

ab Inkrafttreten HWB*vnwemark = 5,5 x (1+3,0/1,) [KWh/m?3a] hochstens jedoch 18,7 [kWh/m?a] "

1) Fiir Gebaude mit einem konditionierten Brutto-Volumen von nicht mehr als 350 m? gilt der Hochstwert von 18,7 kWh/m3a nicht.

Fir Nicht-Wohngebaude der Gebaudekategorien 1 bis 12 ist entweder die Vermeidung der sommer-
lichen Uberwarmung gemal ONORM B 81 10-3" nachzuweisen, oder der maximal zulassige aulen-
induzierte Kuhlbedarf KB*y nwe max (Nutzungsprofil ,Wohngebaude mit einer Brutto-Grundflache von
mehr als 400 m?“, Infiltration n, = 0,15; g;c = 0 W/m?) pro m?® Brutto-Volumen von 1,0 kWh/m3a ein-
zuhalten.

Anforderungen an den Heizwarmebedarf bei gré3erer Renovierung von Wohngebauden

Bei grolRerer Renovierung von Wohngebauden ist folgender maximal zuldssiger jahrlicher Heizwar-
mebedarf HWBgcrwesanmaxrk Pro m’ konditionierter Brutto-Grundflache in Abhangigkeit der Geometrie
(charakteristische Lange I) und bezogen auf das Referenzklima (RK) einzuhalten:

seit 1.1.2010 HWBger wesanmaxrk = 25,0 x (1+2,5/1,) [kWh/m?a] Hochstens jedoch 87,5 [kWh/m?a]

Wohnraumluftung mit Warmertckgewinnung:

Bei Gebauden mit einer Wohnraumliftungsanlage mit Warmertckgewinnung ist der gemafy Punkt
3.4.1 maximal zulassige jahrliche Heizwarmebedarf HWBscrwesanmaxrk Um 8 kWh/m?a zu reduzieren.
Bei teilweisen Ausstattungen ist zu aliquotieren.

Anforderungen an den Heizwarme- und Kuhlbedarf bei groRerer Renovierung von Nicht-
Wohngebauden

Bei groRerer Renovierung von Nicht-Wohngebauden der Gebaudekategorien 1 bis 12 gelten folgen-
de Anforderungen:

Folgender maximal zulassiger jahrlicher Heizwarmebedarf HWB*vxwesanmaxrk pro m* konditioniertem
Bruttovolumen (berechnet mit dem Nutzungsprofil ,Wohngebaude mit einer Brutto-Grundflache von
mehr als 400 m?“) ist in Abhangigkeit der Geometrie (charakteristische Lange I.) und bezogen auf
das Referenzklima (RK) einzuhalten:

seit 1.1.2010 HWB*vnwesanmaxrk = 8,50 x (1+2,5/lc) [kWh/m?3a] Héchstens jedoch 30,00 [kWh/m3a]

Raumlufttechnische Anlage mit Warmertckgewinnung:

Bei Gebauden mit einer raumlufttechnischen Anlage mit Warmertckgewinnung ist der gemaf Punkt
3.5.1 maximal zuldssige jahrliche Heizwarmebedarf HWB*ynwesanmaxrk Um 2 kWh/m3a zu reduzieren
bzw. um 1 kWh/m?3a, wenn nicht mehr als die Halfte der konditionierten Netto-Grundflache durch ei-
ne raumlufttechnische Anlage mit Warmerlckgewinnung versorgt wird.

Fir Nicht-Wohngebaude der Gebaudekategorien 1 bis 12 gemaf Punkt 3.1.2 ist entweder die Ver-
meidung der sommerlichen Uberwarmung gemaR ONORM B 81 10-3" nachzuweisen, oder der ma-
ximal zulassige auReninduzierte KithIbedarf KB*y nwasanmax (Nutzungsprofil Wohngebaude, Infiltrati-
on ny, = 0,15; g;c = 0 W/m?) pro m? Brutto-Volumen von 2,0 kWh/m?3a einzuhalten.

! Auf die Maoglichkeit der Nachtliftbarkeit ist zu achten.
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4 Anforderung an den Endenergiebedarf

Beim Neubau von Wohngebauden (WG) und Nicht-Wohngebauden der Gebaudekategorien 1 bis 12
(NWG) bzw. bei gréRerer Renovierung von Wohngebduden (WGsan) und Nicht-Wohngebauden der
Gebaudekategorien 1 bis 12 (NWGsan) sind folgende Anforderungen an den Endenergiebedarf (EEB)
pro m? konditionierter Brutto-Grundflache bezogen auf das Standortklima (SK) einzuhalten:

EEBBGF,WG/\NGsan,max,SK

= HWBBcrwemesanmax,sk + WWWBeerwe + fur x HTEB&GF, we,ret + HHSB

EEB&gcrnwenwesanmaxsk = HWBBernwenwesanmaxsk + WWWBeernwe + fir x HTEBBGrNwe,Ret + faeim x

wobei gilt

EE BBGF,WG/WGsan,max,SK
HWBaerwemesanmax sk

HWBscr wemesanmax.sk =

HWBBGrwemesanmaxRK
E EBecr nwa/Nwasan max sk
HWBscr nweinwesan max sk

HWBscr nweinwesanmax,sk =

HWBscr nweinwesan,RK

HWB*v nwe/nwesanmax Rk

HWB*vnwe.re
HGTs
WWWBscr weinwe
HTEBscr weinwe Ref

fur
BelEBoefaut
feerr

KBBGF NweNWGsan maxsk

KBBGF nweNwGsan max sk =

KBgGF nweNwGsan,sk

fir

HHSB/BSB
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X Be'EBDefauIt + fyr x KBBGF,NWG/NWGsan,max,SK + BSB

spezifischer brutto-grundflaichenbezogener Endenergiebedarf fur die Referenzausstattung
bezogen auf das Standortklima (SK)

maximal zuldssiger spezifischer brutto-grundflachenbezogener Heizwarmebedarf bezogen
auf das Standortklima (SK)

HWB&Grwemssanmaxrk x HGTsk / 3400

maximal zulassiger spezifischer brutto-grundflachenbezogener Heizwarmebedarf geman
Punkt 3.2 (WG) bzw. gemaR Punkt 3.4.1 (WGsan) bezogen auf das Referenzklima (RK)

spezifischer brutto-grundflachenbezogener Endenergiebedarf fir die Referenzausstattung
bezogen auf das Standortklima (SK)

maximal zuldssiger spezifischer brutto-grundflaichenbezogener Heizwarmebedarf bezogen
auf das Standortklima (SK)

HWBscr nwenwesanrk x HGTsk / 3400 x HWB*vnweinwesanmaxrk / HVWB v nwe/nwesan NweiNwGsan,RK

spezifischer brutto-grundflachenbezogener Heizwarmebedarf fir das gebaudespezifische
Nutzungsprofil bezogen auf das Referenzklima (RK)

maximal zuléssiger spezifischer brutto-volumenbezogener Heizwarmebedarf fiir das Nicht-
Wohngebaude, berechnet mit dem Nutzungsprofil ,Wohngebaude mit einer Brutto-
Grundflache von mehr als 400 m** gemaR Punkt 3.3.1 (NWG) bzw. gemaR Punkt 3.5.1
(NWGsan) bezogen auf das Referenzklima (RK)

spezifischer brutto-volumenbezogener Heizwarmebedarf fur das Nicht-Wohngebaude, be-
rechnet mit dem Nutzungsprofil ,Wohngebdude mit einer Brutto-Grundflache von mehr als
400 m* bezogen auf das Referenzklima (RK)

Heizgradtageszahl (HGT212) bezogen auf das Standortklima (SK)

brutto-grundflachenbezogener Warmwasserwarmebedarf (WG) bzw. fiir das gebaudespezifi-
sche Nutzungsprofil (NWG)

spezifischer brutto-grundflachenbezogener Heiztechnik-Energiebedarf einer Referenzausstat-
tung bezogen auf die konditionierte Brutto-Grundflache

Faktor fiir den Heiztechnik-Energiebedarf einer Referenzausstattung: 1,05
Default-Wert fir den jahrlichen Beleuchtungs-Energiebedarf (NWG)
Faktor fiir den Beleuchtungs-Energiebedarf: 1,00

maximal zuléassiger spezifischer brutto-grundflachenbezogener Kiihibedarf bezogen auf das
Standortklima (SK)

1,33 x KBgcrnwenwesan,sk

spezifischer brutto-grundflachenbezogener Kihlbedarf fir das gebaudespezifische Nutzungs-
profil bezogen auf das Standortklima (SK)

Faktor fiir den Kuhlbedarf:
-) bei nicht vorhandener Kihlung: 0
-) bei Kiihlung mittels Kompressionskaltemaschinen: 0,3
-) bei Kiihlung mittels Absorptionskaltemaschinen: 1,5
Haushaltsstrombedarf / Betriebsstrombedarf gemaf Punkt 5
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Haushaltsstrombedarf und Betriebsstrombedarf

Fir den Haushaltsstrombedarf HHSB von Wohngeb&uden sind 50 % von q;, (innere Warmegewinne
infolge Personen und Gerate im Heizfall) bzw. fir den Betriebsstrombedarf BSB von Nicht-
Wohngebauden der Gebaudekategorien 1 bis 12 sind 50 % des Mittelwertes aus q;, (innere War-
megewinne infolge Personen und Gerate im Heizfall) und q; (innere Warmegewinne infolge Perso-
nen und Gerate im Kihlfall) unter Heranziehung der Nutzungsdauer zu bertcksichtigen.

Primarenergiebedarf

Der brutto-grundflachenbezogene Primarenergiebedarf PEBggr sk bezogen auf das Standortklima
(SK) ist anzugeben. Dabei erfolgt die Berechnung gemaf OlIB-Leitfaden durch Anwendung der Kon-
versionsfaktoren gemaR Punkt 9, wobei der Haushaltsstrombedarf HHSB bzw. der Betriebsstrom-
bedarf BSB gemal Punkt 5 zu berlcksichtigen sind. Der spezifische Primarenergiebedarf ist auf ei-
ne Dezimalstelle gerundet anzugeben.

Kohlendioxidemissionen

Die brutto-grundflachenbezogenen Kohlendioxidemissionen CO,gcrsk bezogen auf das Standort-
klima (SK) sind anzugeben. Dabei erfolgt die Berechnung gemaR OIB-Leitfaden durch Anwendung
der Konversionsfaktoren gemaf Punkt 9, wobei der Haushaltsstrombedarf HHSB bzw. der Betriebs-
strombedarf BSB gemall Punkt 5 zu berlicksichtigen ist. Die spezifischen Kohlendioxidemissionen
sind auf eine Dezimalstelle gerundet anzugeben.

Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist gemaf OIB-Leitfaden zu ermitteln.

Konversionsfaktoren
Die Konversionsfaktoren sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Im Falle von Einzelnach-
weisen ist gemal OIB-Leitfaden ,Energietechnisches Verhalten von Gebauden® vorzugehen.

A = fPE fPE,n.ern. fPE,em. fCOZ
Energietrager [] [] [] [g/kWh]

Kohle 1,46 1,46 0,00 337
Heizdl 1,23 1,23 0,00 311
Erdgas 1,17 1,17 0,00 236
Biomasse 1,08 0,06 1,02 4
Strom (Osterreich-Mix) 2,62 2,15 0,47 417
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 51
Fernwarme aus Heizwerk (nicht erneuerbar) 1,52 1,38 0,14 291
Fernwarme aus hocheffizienter KWK (Defaultwert) 0,92 0,20 0,72 73
Fernwarme aus hocheffizienter KWK" (Bestwert) > 0,30 gemaR Einzelnachweis”
Abwarme (Defaultwert) 1,00 1,00 | 000 | 20
Abwarme (Bestwert) = 0,30 geman Einzelnachweis

1) Als hocheffiziente Kraft-Warme-Kopplung (KWK) werden all jene angesehen, die der Richtlinie
2004/8/EG entsprechen.

2) Fir den Fall, dass ein Einzelnachweis gemaf EN 15316-4-5 durchgefihrt wird, diirfen keine klei-
neren Werte als fur Abwarme (Bestwert) verwendet werden. Die Randbedingungen zum Berech-
nungsverfahren sind im Dokument ,Erlduternde Bemerkungen® festgehalten.

Anforderungen an Bauteile

Allgemeines

Unbeschadet der Bestimmungen gemal der Punkte 3 bis 8 sind die Anforderungen gemaf Punkt
10.2 und 10.3 an warmelUbertragende Bauteile einzuhalten.
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10.1.2 Bei erdberihrten Bauteilen darf der Nachweis auch Giber den maximal zulassigen Leitwert, das ist
das Produkt aus erdberihrter Flache und hochstzulassigem U-Wert (bzw. mindesterforderlichem R-
Wert) und Temperaturkorrekturfaktor, gefiihrt werden.

10.1.3 Bei geometrischer Begrenzung (d.h. keine gréRere Dammschichtdicke ist moglich) ist die nach an-
erkannten Regeln der Technik héchstmdgliche Dammschichtdicke (bei einem Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit A = 0,040 W/(mK)) einzubauen.

10.2 Anforderungen an warmelbertragende Bauteile

Beim Neubau oder Renovierung eines Gebdudes oder Gebaudeteiles sowie bei der Erneuerung ei-
nes Bauteiles diurfen bei konditionierten Raumen folgende Warmedurchgangskoeffizienten (U-
Werte) bei nachstehend genannten, warmeiibertragenden Bauteilen nicht iberschritten werden:

Bauteil U-Wert
[W/maK]
1| WANDE gegen AuBenluft 0,35
2 WANDE gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachrdume 0,35
3l WANDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebaudeteile (ausgenommen 060
Dachraume) sowie gegen Garagen ’
4 WANDE erdberiihrt 0,40
5 WANDE (Trennwénde) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten 0,90
6l WANDE gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen 0,50
7| WANDE Kleinflachig gegen AuRenluft (z.B. bei Gaupen), die 2% der Wande des ge-
samten Gebaudes gegen AulRenluft nicht Uberschreiten, sofern die O- 0,70
NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird
8 WANDE (Zwischenwande) innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten -
9 FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE TUREN jeweils in Wohngeb&uden
(WG) gegen AuBenluft 1,40
10| FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE TUREZN jeweils in Nicht- 170
Wohngebauden (NWG) gegen Auldenluft '
11| sonstijge  TRANSPARENTE BAUTEILE vertikal gegen AuRenluft’ 1,70
12| sonstige ;I'If?t,zﬁxNSPARENTE BAUTEILE horizontal oder in Schragen gegen Aul3en- 200
u ,
13 sonstige  TRANSPARENTE BAUTEILE vertikal gegen unbeheizte Gebaudeteile' 2,50
14 DACHFLACHENFENSTER gegen Aufenluft’ 1,70
15 TUREN unverglast, gegen AuRenluft’ 1,70
16 TUREN unverglast, gegen unbeheizte Gebaudeteile® 2,50
17l TORE Rolltore, Sektionaltore u.dgl. gegen AuRenluft 2,50
18 INNENTUREN -
19 DECKEN und DACHSCHRAGEN jeweils gegen AuBenluft und gegen Dachraume 020
(durchliftet oder ungedammt) ’
20| DECKEN gegen unbeheizte Gebaudeteile 0,40
21 DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0,90
22| DECKEN innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten -
23] DECKEN (iber AuRenluft (z.B. Giber Durchfahrten, Parkdecks) 0,20
24 DECKEN gegen Garagen 0,30
25 BODEN erdberiihrt 0,40
" Die Konstruktion ist auf ein Priifnormmaf von 1,23 m x 1,48 m zu beziehen, wobei die Symmetrieebenen an den Rand des
Prifnormmalfes zu legen sind
i Bezogen auf ein Prifnormmal von 1,23 m x 1,48 m

Fir Dachschragen mit einer Neigung von mehr als 60° gegeniber der Horizontalen gelten die jewei-
ligen Anforderungen fir Wande.

10.3  Spezielle Anforderungen an warmeibertragende Bauteile

10.3.1 Bei Wand-, FulRboden- und Deckenheizungen muss unbeschadet der unter Punkt 10.2 angefiihrten
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10.3.2

11

111

11.2

11.3

12

12.1

Mindestanforderungen der Warmedurchlasswiderstand R der Bauteilschichten zwischen der Heiz-
flache und der AuRenluft mindestens 4,0 m°K/W, zwischen der Heizflache und dem Erdreich oder
dem unbeheizten Gebaudeteil mindestens 3,5 m?K/W betragen.

Werden Heizkérger vor aul3en liegenden transparenten Bauteilen angeordnet, darf der U-Wert des
Glases 0,7 W/m“K nicht Uberschreiten, es sei denn zur Verringerung der Warmeverluste werden
zwischen Heizkorper und transparentem Bauteil geeignete, nicht demontierbare oder integrierte Ab-
deckungen mit einem Warmedurchlasswiderstand R von mindestens 1 m?K/W angebracht.

Anforderungen an Teile des gebaudetechnischen Systems
Unbeschadet der Bestimmungen gemal der Punkte 3 bis 8 und 10 sind die folgenden Anforderun-
gen an Teile des gebaudetechnischen Systems einzuhalten.

Warmeverteilung

Bei erstmaligem Einbau, bei Erneuerung oder Uberwiegender Instandsetzung von Warmevertei-
lungssystemen und Warmwasserleitungen einschlief3lich Armaturen ist deren Warmeabgabe durch
die folgenden technischen MalRnahmen zu begrenzen:

Art der Leitungen bzw. Armaturen Mindestdammdicke bezogen auf eine
Warmeleitfahigkeit von 0,035 W/(mK)?
Leitungen / Armaturen in nicht konditionierten 2/3 des Rohrdurchmessers,
Raumen jedoch héchstens 100 mm
Bei Leitungen/Armaturen in Wand und Decken- 1/3 des Rohrdurchmessers,
durchbriichen, im Kreuzungsbereich von Leitun- jedoch héchstens 50 mm

gen, bei zentralen Leitungsnetzverteilern

Leitungen / Armaturen in konditionierten Raumen | 1/3 des Rohrdurchmessers,
jedoch héchstens 50 mm

Leitungen im FuRbodenaufbau 6 mm (kann entfallen bei Verlegung in der
Trittschalldd@mmung bei Decken gegen konditi-
onierte Rdume)

Stichleitungen keine Anforderungen

¥ Bei 10° C Mitteltemperatur; Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 W/(mK)
sind die Mindestdammdicken mit Hilfe von in den Regeln der Technik enthaltenen Rechenverfahren

umzurechnen.

Luftungsanlagen

Bei erstmaligem Einbau, bei Erneuerung oder Uberwiegender Instandsetzung von raumlufttechni-
schen Anlagen sind mindestens die Werte (SFP) aus der ONORM H 5057 einzuhalten.

Warmerickgewinnung

Raumlufttechnische ,Zu- und Abluftanlagen® (darunter ist die Kombination aus einer Zu- und einer
Abluftanlage zu verstehen und nicht eine Zu- oder Abluftanlage alleine) sind bei ihrem erstmaligen
Einbau oder bei ihrer Erneuerung mit einer Einrichtung zur Warmeriickgewinnung auszustatten. Da-
bei sind hygienische Standards zu berticksichtigen.

Sonstige Anforderungen

Vermeidung von Warmebricken

Gebaude und Anderungen an solchen sind so zu planen und auszufilhren, dass Warmebriicken
moglichst minimiert werden. Im Falle zweidimensionaler Warmebricken ist bei Neubau und groRe-
rer Renovierung die ONORM B 8110-2 einzuhalten.
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12.2
12.2.1

12.2.2

12.3

12.4
12.4.1

12.4.2

12.5

12.6

13

131
13.1.1

Luft- und Winddichte

Beim Neubau muss die Gebaudehillle luft- und winddicht ausgefiihrt sein, wobei die Luftwechselrate
nso — gemessen bei 50 Pascal Druckdifferenz zwischen innen und auf3en, gemittelt Gber Unter- und
Uberdruck und bei geschlossenen Ab- und Zuluftéffnungen (Verfahren A) — den Wert 3 pro Stunde
nicht Gberschreiten darf. Wird eine mechanisch betriebene Liftungsanlage mit oder ohne Warme-
rickgewinnung eingebaut, darf die Luftwechselrate nsy den Wert 1,5 pro Stunde nicht iberschreiten.
Bei Wohngebaude mit einer Brutto-Grundflache von nicht mehr als 400 m2-, Doppel- bzw. Reihen-
hausern ist dieser Wert fir jedes Haus, bei Wohngebaude mit einer Brutto-Grundflache von mehr
als 400 m? fir jede Wohnung bzw. Wohneinheit einzuhalten. Ein Mitteln der einzelnen Wohnungen
bzw. Wohneinheiten ist nicht zulassig. Der Wert ist auch fur Treppenhauser, die innerhalb der kondi-
tionierten Gebaudehdlle liegen, inklusive der von diesen erschlossenen Wohnungen einzuhalten.
Bei Nicht-Wohngebauden der Gebaudekategorien 1 bis 12 gemafl Punkt 3.1.2 bezieht sich die An-
forderung auf jeden Brandabschnitt.

Bei Anwendung eines Priifverfahrens ist die Luftwechselrate nso gemaR ONORM EN 13829 (Verfah-
ren A) zu ermitteln.

Sommerlicher Uberwarmungsschutz

Die sommerliche Uberwarmung von Gebauden ist zu vermeiden. Bei Neubau und groRerer Reno-
vierung von Wohngebauden ist die ONORM B 8110-3 einzuhalten. Fir Nicht-Wohngebaude gelten
die Punkte 3.3.2 bzw. 3.5.3.

Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme

Beim Neubau und grof3erer Renovierung von Gebauden muss vor Baubeginn die technische, 6kolo-
gische und wirtschaftliche Realisierbarkeit des Einsatzes von hocheffizienten alternativen Systemen
wie den in Punkt 12.4.2 angeflihrten, sofern verfligbar, in Betracht gezogen, bericksichtigt und do-
kumentiert werden.

Hocheffiziente alternative Energiesysteme sind jedenfalls:

a) dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von Energie aus erneuerbaren Quel-
len,

b) Kraft-Warme-Kopplung,

c) Fern-/Nahwéarme oder Fern-/Nahkalte, insbesondere, wenn sie ganz oder teilweise auf Energie
aus erneuerbaren Quellen beruht oder aus hocheffizienten Kraft-Warme-Kopplungsanlagen
stammt

d) Warmepumpen (Jahresarbeitszahl JAZ = 3,0 berechnet geman OIB-Leitfaden).

Zentrale Warmebereitstellungsanlage

Beim Neubau von Wohngebauden mit mehr als drei Wohnungen bzw. Wohneinheiten ist eine zent-

rale Warmebereitstellungsanlage zu errichten. Folgende Falle sind von dieser Bestimmung ausge-

nommen:

a) das Gebaude wird mit Fernwarme oder Gas beheizt;

b) der jahrliche Heizwarmebedarf des Gebaudes betragt nicht mehr als 25 kWh pro m? konditio-
nierter Brutto-Grundflache;

¢) Reihenhauser

Elektrische Widerstandsheizungen

Beim Neubau von Gebauden diirfen elektrische Direkt-Widerstandsheizungen nicht als Haupthei-
zungssystem eingebaut und eingesetzt werden.

Ausweis Uber die Gesamtenergieeffizienz (Energieausweis)

Umfang des Energieausweises

Der Energieausweis besteht aus
¢ den ersten zwei Seiten gemafR dem in dieser Richtlinie festgelegten Layout und
e einem Anhang gemaf Punkt 13.1.2.
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Die Energieausweise sind vollstandig auszufillen.

13.1.2 Im Anhang sind detailliert anzugeben:

die verwendeten Normen und Richtlinien,

die angewendeten normgemafien Vereinfachungen,

die verwendeten sonstigen Hilfsmittel,

nachvollziehbare Ermittlung der geometrischen, bauphysikalischen und haustechnischen Ein-

gabedaten sowie

e Empfehlung von MalRnahmen — ausgenommen bei Neubau —, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmafig ist

13.1.3 Der Energieausweis ist von qualifizierten und befugten Personen auszustellen.

13.2  Aushang von Energieausweisen

13.2.1 Fdur alle Nicht-Wohngebdude der Gebaudekategorien 1 bis 12 mit einer konditionierten Brutto-
Grundflache von mehr als 500 m?, die starken Publikumsverkehr aufweisen, sind die beiden ersten
Seiten des Energieausweises an einer gut sichtbaren Stelle im Bereich des Haupteinganges auszu-
hangen, sofern ein Energieausweis vorhanden ist.

13.2.2 Fir alle Nicht-Wohngebaude der Gebaudekategorien 1 bis 12 mit einer konditionierten Brutto-
Grundflache von mehr als 500 m?, die starken Publikumsverkehr aufweisen und von Behdrden ge-
nutzt werden, sind die beiden ersten Seiten des Energieausweises an einer gut sichtbaren Stelle im
Bereich des Haupteinganges auszuhangen. Ab 9. Juli 2015 gilt die Aushangpflicht bereits ab einer
konditionierten Brutto-Grundflache von mehr als 250 m2.

14 Layout der Energieausweise

14.1  Energieausweis fir Wohngebdude und Nicht-Wohngebaude der Gebaudekategorien 1 bis 12

14.1.1 Der Heizwarmebedarf flir Wohngebaude ist sowohl fiir das Referenzklima (RK) als auch fir das
Standortklima (SK) anzugeben. Die Werte flir das Referenzklima sind spezifisch in kWh/m?2a, die
Werte fur das Standortklima zonenbezogen in kWh/a und spezifisch in kWh/m?a anzugeben. Fiir die
Energieeffizienzskala auf der ersten Seite des Energieausweises ist der spezifische Heizwarmebe-
darf bezogen auf das Standortklima (SK) heranzuziehen.

14.1.2 Der Heizwarmebedarf fur Nicht-Wohngebaude ist sowohl fiir das Referenzklima als auch fur das
Standortklima (SK) anzugeben. Die Werte fur das Referenzklima sind spezifisch in kWh/m?a, die
Werte fur das Standortklima zonenbezogen in kWh/a und spezifisch in kWh/m?a anzugeben. Der
HWB*\ nwe ist hierbei auf die konditionierte Brutto-Grundflache umzurechnen:

Im Falle des Referenzklimas gilt: HWB*gcr nwa rk = HWB*y nwerk X V / BGF
Im Falle des Standortklimas gilt: HWB*sgenwe, sk = HWB*y nwa sk X V / BGF

Fir die Energieeffizienzskala auf der ersten Seite des Energieausweises ist der spezifische Heiz-
warmebedarf HWB*gge nwe sk bezogen auf das Standortklima (SK) heranzuziehen.

14.1.3 Fir die grafische Darstellung des jahrlichen Heizwarmebedarfs HWBgge sk pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache bezogen auf das Standortklima (SK) werden folgende Klassengrenzen festge-
legt:

o Klasse A++: HWBBGF,SK < 10 kWh/m?a

Klasse A+: HWBggesk £ 15 kWh/m?a

Klasse A: HWBggrsk < 25 kWh/m?2a

Klasse B: HWBBGF,SK < 50 kWh/m?a

Klasse C: HWBggr sk < 100 kWh/m?2a

Klasse D: HWBggr sk< 150 kWh/m?a

Klasse E: HWBgcr sk < 200 kWh/m?2a

Klasse F: HWBBGF,SK < 250 kWh/m?a

Klasse G: HWBggr sk > 250 kWh/m?2a

14.1.4 Der Primarenergiebedarfs PEBggr sk ist fiir das Standortklima (SK) anzugeben. Die Werte sind zo-
nenbezogen in kWh/a und spezifisch in kWh/m?a anzugeben. Fir die Energieeffizienzskala auf der
ersten Seite des Energieausweises ist der spezifische Wert heranzuziehen.
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14.1.5 Fur die grafische Darstellung des jahrlichen Primérenergiebedarfs PEBgge sk pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache bezogen auf das Standortklima (SK) werden folgende Klassengrenzen festge-

legt:

Klasse A++:
Klasse A+:
Klasse A:
Klasse B:
Klasse C:
Klasse D:
Klasse E:
Klasse F:
Klasse G:

PEBggr sk £ 60 kWh/m?a
PEBBGF,SK < 70 kWh/m2a
PEBggrsks 80 kWh/m?a
PEBBGF,SK < 160 kWh/m?2a
PEBBGF,SK < 220 kWh/m?a
PEBBGF,SK < 280 kWh/m?a
PEBggr sk < 340 kWh/m?a
PEBBGF,SK <400 kWh/m?2a
PEBBGF,SK > 400 kWh/m?a

14.1.6 Die Kohlendioxidemissionen CO; gge sk sind fur das Standortklima (SK) anzugeben. Die Werte sind
zonenbezogen in kg/a und spezifisch in kg/m?a anzugeben. Fur die Energieeffizienzskala auf der

ersten Seite des Energieausweises ist der spezifische Wert heranzuziehen.

14.1.7 Fiur die grafische Darstellung der jahrlichen Kohlendioxidemissionen CO; gge sk pro m? konditionier-
ter Brutto-Grundflache bezogen auf das Standortklima (SK) werden folgende Klassengrenzen fest-
gelegt:

Klasse A++:
Klasse A+:
Klasse A:
Klasse B:
Klasse C:
Klasse D:
Klasse E:
Klasse F:
Klasse G:

C02 BGF,SK < 8 kg/mza
CO, BGF,SK <10 kg/mza
C02 BGF,SK <15 kg/mza
CO, BGF,SK S 30 kg/mza
C02 BGF,SK <40 kg/mza
C02 BGF,SK <50 kg/mza
C02 BGF,SK <60 kg/mza
CO, BGF,SK S 70 kg/mza
C02 BGF,SK = 70 kg/mza

14.1.8 Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor fgee ist sowohl fur das Referenzklima als auch fir das Standort-
klima anzugeben und fur das Standortklima auf der ersten Seite des Energieausweises in der Ener-
gieeffizienzskala darzustellen.

14.1.9 Fir die grafische Darstellung des Gesamtenergieeffizienz-Faktors fgge werden folgende Klassen-

grenzen festgelegt:

Klasse A++:
Klasse A+:
Klasse A:
Klasse B:
Klasse C:
Klasse D:
Klasse E:
Klasse F:
Klasse G:

feee £ 0,55
feee 0,70
feee £ 0,85
feee < 1,00
feee £ 1,75
foee 2,50
foee < 3,25
feee < 4,00
feee > 4,00

14.2  Energieausweis fir Sonstige Gebaude

14.2.1 Fir Sonstige Gebaude wird keine Energieeffizienzskala auf der ersten Seite dargestellt. Anstelle der
Energiekennahlen sind U-Wert anzugeben. Angaben Uber die Geometrie nicht erforderlich.

15 Referenzausstattungen

15.1 Warmeabgabe- und Warmeverteilsystem
Objektdaten

0 Gebaudezentrale Warmebereitstellung
Systemtemperaturen und Warmeabgabe:
o Fur Warmebereitstellung au’er Warmepumpen:
Warmeabgabe: kleinflachige Warmeabgabe
Fir Gebaude mit BGF <400 m?: Systemtemperaturen: 55 °C/45 °C
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= FUr Gebaude mit BGF > 400 m% Systemtemperaturen: 60 °C/35 °C

o Fur Warmepumpensysteme:
= Warmeabgabe: Flachenheizung
» Fir alle Gebaude: Systemtemperaturen: 40 °C/30 °C

o Warmwasserwarmeabgabe:
= Zweigriffarmaturen

e Regelung:

o Fir Radiatorenheizung:
= Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

o Fuir Flachenheizung:
» Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat mit Optimierungsfunktion

e Warmeverteilung:

o Verteilleitungen im unkonditionierten Gebaudebereich, Verhaltnis Dammdicke zu
Rohrdurchmesser ist 3/3, Armaturen gedammt

o Steigleitungen im konditionierten Gebaudebereich, Verhaltnis Dammdicke zu Rohr-
durchmesser ist 3/3, Armaturen gedammt

o Stichleitungen: im konditionierten Gebaudebereich, Kunststoff

0 Anbindeleitungen: im konditionierten Gebaudebereich, Verhédltnis Dammdicke zu
Rohrdurchmesser ist 1/3

o Fir Gebaude mit BGF < 400 m* Warmwasserverteilung ohne Zirkulationsleitung

o Fir Gebaude mit BGF > 400 m? Warmwasserverteilung mit Zirkulationsleitung

15.2  Warmespeicher- und Warmebereitstellungssystem

15.2.1 Energietrager fossil fest
o Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmespeichern Baujahr nach 1994, geddammte An-
schlussteile
o Warmwasser-Warmebereitstellung:
o0 Heizkessel fir feste Brennstoffe, Baujahr nach 1994, gebdudezentral
e Raumheizung-Warmespeicherung:
o Pufferspeicher, Verluste von Warmespeichern, Baujahr nach 1994, gedammte An-
schlussteile
¢ Raumheizung-Warmebereitstellung:
o0 Heizkessel fir feste Brennstoffe, Baujahr nach 1994, gebdudezentral

15.2.2 Energietrager fossil flussig
o Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmespeichern, Baujahr nach 1994, geddmmte An-
schlussteile
o Warmwasser-Warmebereitstellung:
o modulierender Brennwertkessel, Baujahr nach 1994, gebaudezentral, automatisch
betrieben
e Raumheizung-Warmespeicherung:
0 kein Speicher
e Raumheizung-Warmebereitstellung:
o modulierender Brennwertkessel, Baujahr nach 1994, gebaudezentral, automatisch
beschickte bzw. gleitende Betriebsweise

15.2.3 Energietrager fossil gasformig
e Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmespeichern, Baujahr nach 1994, geddmmte An-
schlussteile
o Warmwasser-Warmebereitstellung:
o modulierender Brennwertkessel, Baujahr nach 1994, gebaudezentral, automatisch
betrieben
e Raumheizung-Warmespeicherung:
0 kein Speicher
e Raumheizung-Warmebereitstellung:
o modulierender Brennwertkessel, Baujahr nach 1994, gebaudezentral, automatisch
beschickte bzw. gleitende Betriebsweise
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15.2.4 Energietrager Biomasse
o Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmespeichern, Baujahr nach 1994, gedammte An-
schlussteile
o Warmwasser-Warmebereitstellung:
o modulierender Pelletskessel, Baujahr nach 2004, gebaudezentral, automatisch be-
schickt
e Raumheizung-Warmespeicherung:
o0 Lastausgleichsspeicher, Verluste von Warmespeichern, Baujahr nach 1994, ge-
dammte Anschlussteile
¢ Raumheizung-Warmebereitstellung:
o modulierender Pelletskessel, Baujahr nach 2004, gebaudezentral, automatisch be-
schickt

15.2.5 Energietrager Fernwarme
o Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmespeichern, Baujahr nach 1994, geddmmte An-
schlussteile
o Warmwasser-Warmebereitstellung:
o Warmetauscher, automatisch betrieben
e Raumheizung-Warmespeicherung:
0 kein Speicher
e Raumheizung-Warmebereitstellung:
o Warmetauscher, automatisch betrieben

15.2.6 Warmepumpentechnologie Luft/Wasser-Warmepumpe
o Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmepumpenspeicher, Baujahr nach 1994, ge-
dammte Anschlussteile
o Warmwasser-Warmebereitstellung:
o Luft/Wasser-Warmepumpe ab 2005
¢ Raumheizung-Warmespeicherung:
o kein Speicher
e Raumheizung-Warmebereitstellung:
o Luft/Wasser-Warmepumpe ab 2005

15.2.7 Warmepumpentechnologie Sole/Wasser-Warmepumpe (Flachkollektor)
o Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmepumpenspeicher, Baujahr nach 1994, ge-
dammte Anschlussteile
o Warmwasser-Warmebereitstellung:
o0 Sole/Wasser-Warmepumpe Flachkollektor ab 2005
e Raumheizung-Warmespeicherung:
o0 kein Speicher
¢ Raumheizung-Warmebereitstellung:
0 Sole/Wasser-Warmepumpe Flachkollektor ab 2005

15.2.8 Warmepumpentechnologie Sole/Wasser-Warmepumpe (Tiefensonde)
o Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmepumpenspeicher, Baujahr nach 1994, ge-
dammte Anschlussteile
o Warmwasser-Warmebereitstellung:
0 Sole/Wasser-Warmepumpe Tiefensonde ab 2005
e Raumheizung-Warmespeicherung:
0 kein Speicher
e Raumheizung-Warmebereitstellung:
0 Sole/Wasser-Warmepumpe Tiefensonde ab 2005

15.2.9 Warmepumpentechnologie Grundwasser-Warmepumpe
o Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmepumpenspeicher, Baujahr nach 1994, ge-
dammte Anschlussteile
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o Warmwasser-Warmebereitstellung:

o0 Grundwasser-Warmepumpe ab 2005
e Raumheizung-Warmespeicherung:

o0 kein Speicher
¢ Raumheizung-Warmebereitstellung:

o Grundwasser-Warmepumpe ab 2005

15.2.10 Warmepumpentechnologie Direktverdampfer-Warmepumpe
o Warmwasser-Warmespeicherung:
o indirekt beheizt, Verluste von Warmepumpenspeicher, Baujahr nach 1994, ge-
dammte Anschlussteile
o Warmwasser-Warmebereitstellung:
o Direktverdampfer-Warmepumpe ab 2005
e Raumheizung-Warmespeicherung:
0 kein Speicher
¢ Raumheizung-Warmebereitstellung:
o Direktverdampfer-Warmepumpe ab 2005
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Anhang

Seite 1 fir Wohngebaude

O

oot

Energieausweis fur Wohngebaude

H OIB-Richtlinie 6
ollnf?nnmnumg':ts Ausgabe: Oktober 2011

BEZEICHNUNG

Gebdude (-teil) Baujahr
Nutzungsprofil Letzte Verdnderung
StralRe Katastralgemeinde
PLZ/0rt KG-Nr.
Grundstiicksnr. Seehdhe

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

HWBgg PEBgy 0,5 feee
A ++

A+ A+

(Beispiel)
(Beispiel)
(Beispiel)
(Beispiel)

HWB: Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Riumen EEB: Beim i f wird zusdtzlich zum Hei: iebedarf der
rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss. Haushaltsstrombedarf beriicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
WWWB: Der 5 fist als flichenbezog Defaul Energiemenge, die eingekauft werden muss.
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfliche, PEB: Der Primarenergiebedarf schlieRt die gesamte Energie fiir den Bedarfim
welcher um ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwarmt wird. Gebaude einschlieRlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren

und einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fiir die

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste 3 %
Konversionsfaktoren ist 2004-2008.

der Haustechnik im Gebdude beriicksichtigt. Dazu z3hlen beispielsweise die Verluste

des Hei: der Energiebedarfvon etc. €0,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxid i
HHSB: Der Haush Fist als flEc NeFiifort lich jener !ir_ ur.|d B sowie aller Verluste. Zu deren
Er entspricht ca. dem ittlichen flac st N tanen Berechnung wurden iibliche Allokationsregeln unterstelit.
durchschnittlichen dsterreichischen Haushalt. fope: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem

End i f und einem Referenz-Endenergiebedarf (A g 2007).
Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quad behei; Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie & , Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Ober die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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Energieausweis fur Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfliche Klimaregion
Bezugs-Grundflache Heiztage
Brutto-Volumen Heizgradtage
Gebaude-Hiillflache Norm-AuRentemperatur
Kompaktheit (A/V) Soll-Innentemperatur

charakteristische Lange

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB
WWWB
HTEB gy
HTEByw
HTEB
HEB
HHSB
EEB

PEB
PEBp ern.
PEBarn.
0,

O fGEE

hier angegebenen abweichen.

mittlerer U-Wert
Bauweise
Art der Liiftung

Sommertauglichkeit

LEK;-Wert

ERSTELLT
GWR-Zahl ErstellerIn
Ausstellungsdatum Unterschrift
Giiltigkeitsdatum
Die Ener ahlen dieses Ener ises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kannen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche 2

von den

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Gronden der Geometrie und der Lage h htlich ihrer
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie &
Ausgabe: Oktober 2011

BEZEICHNUNG

Geb3ude (-teil) Baujahr
Nutzungsprofil Letzte Verdnderung
StraRe Katastralgemeinde
PLZ/Ort KG-Nr.
Grundstiicksnr. SeehGhe

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)
HWBgg PEBgy 0 5¢ feee

O

A ++

A+

A+

y .‘_' E {Beispiel)
- (Beispiel)
- (Beispiel)
(Beispiel)
HWB: Der Heizwa darf beschreibt jene Wa welche den Raumen rechnerisch EEB: Beim E i wird zusdtzlich zum Hei: iebedarf der
zur Beheizung zugefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den Haushalt darf beriicksichtigt. Der E qis i icht jener
wohngebiudedquivalenten Heizwdrmebedarf. Energi die eing werden muss.
KB: Der Kiihlbedarf beschreibt jene Wa ge, welche aus den Rdumen rechnerisch PEB: Der Primdrenergiebedarf schlieBt die gesamte Energie fiir den Bedarf im

abgefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den auBenluftinduzierten Kiihlbedarf. Gebaude einschlieRlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
WWWB: Der Warmwasserwarmebedarfist als fEichenb einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fiir die

Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfliche, welcher um hesveio oD B 2008 2008
ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwdrmt wird. €0,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der einschlieBlich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
I

; ik im Gebaude beriicksichigt. Dazu zahlen beispi die Verluste des SRR A S i
Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc. fgee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
P a4 tobodo it
BSB: Der Betri darf st als fiichesk Defaultwert-fostaelagt: und einem Referenz-Ef (A g 2007).
Er entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.
Alle Werte gelten unter der eines i haltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadi behei: Brutto-Grundflache an.
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 , Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 1

2010/31/EU aber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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OIB-Richtlinie &
Ausgabe: Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfldche Klimaregion
Bezugs-Grundfldche Heiztage
Brutto-Volumen Heizgradtage
Gebaude-Hiillflache Norm-AuRentemperatur
Kompaktheit (A/V) Soll-Innentemperatur

charakteristische Lange

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB®
HWB

BefEB
HTEBRy
HTEByw
HTEB
KTEB
HEB
KEB

O BelEB
BSB
EEB
PEB
PEBH.E"I.
PEBrn.
€0,

fBEE

ERSTELLT
GWR-Zahl ErstellerIn
Ausstellungsdatum Unterschrift

Giiltigkeitsdatum

hier angegebenen abweichen.

Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

mittlerer U-Wert
Bauweise
Art der Liiftung

Sommertauglichkeit

LEK:-Wert

Die Energiek llen dieses Ener ises dienen hlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche 2
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Gronden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
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Seite 1 fur Sonstige Gebaude

Energieausweis flr Sonstige Gebaude

OIB-Richtlinie &
Ausgabe: Oktober 2011

BEZEICHNUNG

Geb3ude (-teil) Baujahr
Nutzungsprofil Letzte Verdnderung
StraRe Katastralgemeinde
PLZ/Ort KG-Nr.
Grundstiicksnr. SeehGhe

Fiir Sonstige Gebaude wird abweichend zu den
Vorschriften fiir Wohngebdude und fiir Nicht-Wohngebaude

keine Energieeffizienzskala angegeben.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 , Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 1
2010/31/EU aber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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Energieausweis flr Sonstige Gebaude

OIB-Richtlinie &
Ausgabe: Oktober 2011

BAUTEIL

Wande gegen Aulenluft

Winde erdberiihrt

Decken und Dachschrigen jeweils gegen Aufenluft und gegen Dachrdume (durchliiftet oder ungedammt)

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

Winde gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen

— Decken gegen unbeheizte Gebdudeteile

Tiiren unverglast gegen AuRenluft

Fenster, Fenstertiiren, verglaste Tiiren jeweils in Nicht-Wohngeb&uden (NWG) gegen AufRenluft

Dachflachenfenster gegen AuRenluft

hier angegebenen abweichen.

ERSTELLT
GWR-Zahl ErstellerIn
Ausstellungsdatum Unterschrift
Giiltigkeitsdatum
Die Energiek 1len dieses Ener ises dienen hlieBlich der Inf Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche 2

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Gronden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
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Im Wohngebaude-Energieausweis bedeuten die Abklirzungen Folgendes:

OIB-Richtlinie 6

Abkurzung

Bedeutung

Einheit

CO,

jahrliche Kohlendioxidemissionen pro m? konditionierter Brut-
to-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kg/m?a bzw. kg/a

EEB

jahrlicher Endenergiebedarf pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw

. kWh/a

fGEE,RK

Gesamtenergieeffizienz-Faktor als Relation des Endenergie-
bedarfes (zukiinftig Lieferenergiebedarf) zur Anforderung an

den Endenergiebedarf des Jahres 2007 bezogen auf das Re-
ferenzklima

-]

fGEE,SK

Gesamtenergieeffizienz-Faktor als Relation des Endenergie-
bedarfes (zukuinftig Lieferenergiebedarf) zur Anforderung an
den Endenergiebedarf des Jahres 2007 bezogen auf das
Standortklima

HEB

jahrlicher Heizenergiebedarf pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?a bzw.

kWh/a

HHSB

jahrlicher Haushaltsstrombedarf’ pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw.

KWh/a

HTEB

jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw.

kWh/a

HTEBgu

jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf fir Raumheizung pro m?
konditionierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone
(zonenbezogen)

kWh/m?a bzw.

kWh/a

HTEBww

jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf fir Warmwasser pro m?
konditionierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone
(zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw.

kWh/a

HWBRrk

jahrlicher Heizwarmebedarf pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen) bezo-
gen auf das Referenzklima

kWh/m?2a bzw.

kWh/a

HWBsk

jahrlicher Heizwarmebedarf pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen) bezo-
gen auf das Standortklima

kWh/m?2a bzw.

kWh/a

LFEB

jahrlicher Luftférderungsenergiebedarf pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw.

KWh/a

PEB

jahrlicher Primarenergiebedarf erneuerbar pro m? konditionier-
ter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezo-

gen)

kWh/m?a bzw.

KWh/a

PEBer.

jahrlicher erneuerbarer Primarenergiebedarf erneuerbar pro
m? konditionierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone
(zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw.

kWh/a

PEBn.ern.

jahrlicher nicht erneuerbarer Primarenergiebedarf nicht erneu-
erbar pro m? konditionierter Brutto-Grundflache (spezifisch)
und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw.

kWh/a

WWWB

jahrlicher Warmwasserwarmebedarf’ pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw.

kWh/a

’) Default-Werte

Im Nicht-Wohngebaude-Energieausweis bedeuten die Abkiirzungen Folgendes:

Abkurzung

Bedeutung

Einheit

BefEB

jahrlicher Befeuchtungsenergiebedarf unter Anwendung des
gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/mZ2a bzw.

KWh/a
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Abkurzung Bedeutung Einheit
BelEB jahrlicher Beleuchtungsenergiebedarf unter Anwendung des | kWh/m?a bzw. KWh/a

gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

baudespezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter Brut-
to-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

BSB jahrlicher Betriebsstrombedarf’ pro m2 konditionierter Brutto- | kWh/m2a bzw. KWh/a
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)
CcO2 jahrliche Kohlendioxidemissionen unter Anwendung des ge- | kg/m?a bzw. kg/a

Im Nicht-Wohngebdude-Energieausweis bedeuten die Abkiirzungen Folgendes (Fortsetzunq):

Abkurzung

Bedeutung

Einheit

EEB

jahrlicher Endenergiebedarf unter Anwendung des gebaude-
spezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?a bzw. KWh/a

HEB

jahrlicher Heizenergiebedarf unter Anwendung des gebaude-
spezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw. KWh/a

HTEB

jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf unter Anwendung des
gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw. KWh/a

HTEBgu

jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung unter An-
wendung des gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m?
konditionierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone
(zonenbezogen)

kWh/m2a bzw. KWh/a

HTEBww

jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf Warmwasser unter An-
wendung des gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m?
konditionierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone
(zonenbezogen)

kWh/m2a bzw. KWh/a

HWB

jahrlicher Heizwarmebedarf unter Anwendung des gebaude-
spezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?a bzw. kWh/a

HWB*

jahrlicher Heizwarmebedarf unter Anwendung des Nutzungs-
profils ,Wohngebaude" pro m* konditioniertem Brutto-Volumen
(spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m3a bzw. kWh/a

KB

jahrlicher Kuhlbedarf unter Anwendung des geb&udespezifi-
schen Nutzungsprofils pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m?2a bzw. kWh/a

KB*rk

jahrlicher auf3eninduzierter Kihlbedarf pro m* konditioniertem
Brutto-Volumen (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)
bezogen auf das Referenzklima

kWh/m3a

KB*sk

jahrlicher auleninduzierter Kiihibedarf pro m*® konditioniertem
Brutto-Volumen (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)
bezogen auf das Standortklima

kWh/m3a

KEB

jahrlicher Kuhlenergiebedarf unter Anwendung des gebaude-
spezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m2a bzw. KWh/a

KTEB

jahrlicher Kihltechnikenergiebedarf unter Anwendung des
gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m2a bzw. KWh/a

PEB

jahrlicher Primarenergiebedarf unter Anwendung des gebau-

kWh/m?a bzw. KWh/a

OIB-Richtlinie 6 Ausgabe Oktober 2011

Seite 22 von 23




Osterreichisches Institut fiir Bautechnik 0OIB-330.6-094/11

OIB-Richtlinie 6

despezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

PEBen.

jahrlicher erneuerbarer Primarenergiebedarf unter Anwendung
des gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionier-
ter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezo-

gen)

kWh/m?a bzw. KWh/a

PEBn.ern.

jahrlicher nicht-erneuerbarer Primarenergiebedarf unter An-
wendung des gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m?
konditionierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone
(zonenbezogen)

kWh/m2a bzw. KWh/a

WWWB

jahrlicher Warmwasserwarmebedarf’ unter Anwendung des
gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

kWh/m2a bzw. kWh/a

) Default-Werte
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